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Pour plus de facilité j’ai 
utilisé du dégrippant pour 

dévisser facilement les vis en acier grippées et rouillées. Deux vis plus résistantes 
que les autres ont due être chauffée pour en venir à bout sans casse.  

          Cette rubrique et ouverte pour permettre 
à tous de nous faire part lors de vos travaux de 
restauration, de vos trucs et astuces, de vos 
surprises et déboires et surtout du rendu final. 
          Alors pensez à prendre des photos avant, 
pendant, après et donnez quelques explications 
pour les agrémenter.  

Je vous présente une lampe 

« ARARA » que je ne connaissais 

pas encore et que je ne me rappel 

pas avoir déjà vu au sein du 

club ? Quelqu’un en possède-t-il 

une aussi? 

PENDANT 

AVANT 

N e t t o y a g e 
des pièces au 
touret avec 
une brosse 
circulaire en 
acier puis 
polissage. 

Mise à nu de la 
lampe « ARARA » 

J’ai du utiliser un foret de 11mm pour 
extraire l’ancienne mèche en coton qui était 
colmatée dans son tube support. 

Remarquez les deux  lumières réalisées dans le brûleur, elles  
permettent à la flamme d’être en contact avec le tube ou 
passe le mélange gazeux et d’accélérer la gazéification vers le 
gicleur comme le ferait un serpentin autour de son brûleur.  

Mise en 
peinture 

des partie 
métalliques 

Rendu final 
C’est une 
très belle 
lampe ! 


