RESTAURATION

ous savons que Monsieur
N Cochard est un fin bricoleur,
il se trouve quil est aussi
pécheur, et il utilise de ce
fait, une technique pour restaurer
les outils & flamme qui est
habituellement  réservée  aux
hamegons : la ligature.
En effet, sur certaines lampes a
souder, les poignées ¢étaient
recouvertes d'une fine cordelette,
enroulée trés serrée, pour isoler la
main de l'utilisateur de la chaleur
se propageant. Cette protection -
quand elle existe encore! — est
souvent abimée, car, aussi solide
que soit la ficelle utilisée. il s'agit
malgré tout d'outils datant d'une
centaine d'années pour les plus
anciens. Pour la remplacer,
choisissez une cordelette (J 2 a 3
mm) ayant l'aspect grisitre du
chanvre, ou fabriquée a base de
papier. La ficelle de boucher, trop
fine et trop blanche, ainsi que la
ficelle dite "paille”, trop grosse et
trop jaune ne conviennent pas, une
taille intermédiaire semblerait
mieux adaptée. Estimez ensuite la
longueur nécessaire puis coupez et
enroulez le morceau obtenu en une
petite bobine. Il s'agit souvent
d'une longueur de plusieurs metres,
ne lésinez pas car si la ficelle est
trop courte, tout est a refaire.
L'enroulage  proprement  dit

commence en pingant l'extrémité
de la cordelette (environ 2 cm)
sous les premiers tours. Veillez a
ce que le bourrelet ainsi formé soit
orient¢ en un endroit discret.
Maintenant, il faut recouvrir la
poignée — qui parfois sert aussi de
corps de pompe — en tendant bien
la ficelle et en tassant chaque spire
sur la précédente. Arrivé 4
quelques tours de la fin, il faut
placer une petite boucle de ficelle
(préparée a l'avance) comme
indiqué sur le croquis. La
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cordelette doit passer dans cette
boucle au dernier enroulement
Tirez ensuite sur les 2 brins de la
boucle pour entrainer sous
I'enroulement T'extrémité de la
cordelette. Il ne reste plus qu'a
couper au cutter le bout qui
dépasse (attention, visez bien!).
D'origine, certains bobinages
¢taient noir ou bordeaux; du cirage
fera l'affaire pour donner la touche
finale & votre lampe ainsi remise a
neuf.




